PURPLE-FC Luchtgekoelde waterkoelmachines voor buitenopstelling met vrije koeling en met natuurlijk koudemiddel (propaa

STANDAARD LEVERING
« Compacte uitvoering, bedrijfsklaar

« Laag geluidsniveau

« Semi-hermetische zuigercompressoren
« Verdamper platenwisselaar

« Microprocessor regeling

« Permanente lekdetectie

« Natuurlijk koudemiddel R290 (GWP=3)

« 23 bouwgroottes

« Standaard in Low Noise uitvoering (LN)
« Geintegreerde vrije koeling

« Microchannel (MCHX) condensorbatterij
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TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN Mid-season and Winter

PURPLE-FC PURPLE-FC PURPLE-FC PURPLE-FC PURPLE-FC
34.1 6 3!
Koelvermogen 54,6 65,6 81,2 89,1 98,6 104,3 117,3 129,2

Totaal opgenomen vermogen kW 10,4 , 12,5 15,5 17 18,8 19,9 24 24,6 27,8
EER 28 28 27 2,7 28 2,7 28 28 28
Vrijekoeling capaciteit kW 255 3 291 X 415 446 26,4 49 53,6 57,1 60,8
Uittrede watertemperatuur © 96 97 94 95 96 96 97 98 9,9
TFT (Total Freecooling Temp) C 0,5 -1,2 -1 23 18 1,1 1,1 0,6 03 -1,2 2,6
Type compressor Semi-hermetisch

Aantal compressoren / circuits 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2
Aantal capaciteitsstappen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Type ventilatoren Axiaal

Aantal ventilatoren 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Opgenomen vermogen kW 16 16 16 16 32 32 32 32 32 32 32
Bedrijfsstroom A 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68
Luchthoeveelheid m3/h 21000 21000 21000 21000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Type verdamper Platenwisselaar

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nominale waterhoeveelheid m3/h 104 11,3 125 14 15,5 17 188 19,9 224 246 27,8
Waterzijdig drukverlies kPa 73 71 68 73 73 72 67 70 67 67 38
Beschikbare externe druk kPa 66 62 101 74 76 77 87 87 89 81 %
Buffervat inhoud Ltr 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Geluidsdrukniveau standaard (LN)  dB(A) 54

Afmetingen (Ixbxh) mm 2890x1208x2390  2890x1208x2390 2890x1208x2390 2890x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390
Koelvermogen bij een watertraject in/uit van 12°C/7°Cen een i temperatuur bui van 35°C conform Eurovent

Geluidsdrukniveau gemeten op een afstand van 10 meter onder vrijeveld condities conform 1SO 3744

De SLN uitvoering heeft

y : en gewi
R290is een natuurlijk koudemiddel (koolwaterstof) en heeft een GWP waarde van 3
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