
PURPLE-INV Luchtgekoelde waterkoelmachines voor buitenopstelling met invertercompressor(en) en natuurlijk koudemiddel (propaan)

STANDAARD LEVERING
• Compacte ui tvoering, bedri jfsklaar

• Laag geluidsniveau
• Semi-hermetische zuigercompressoren

• Verdamper platenwisselaar

• Microprocessor regel ing
• Permanente lekdetectie

• Natuurl i jk koudemiddel  R290 (GWP=3)
• 23 bouwgroottes

• Standaard in Low Noise ui tvoering (LN)

• Ook leverbaar in Super Low Noise ui tvoering (SLN)

• Microchannel  (MCHX) condensorbatteri j
• Invertercompressor(en)

 

 
 

TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Type unit PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV
Bouwgrootte 12.1 15.1 20.1 22.1 25.1 30.1 32.1 35.1 40.1 45.1

Koelvermogen kW 28,8 34 38,3 43,4 48,9 56,4 63,1 77 86 101,5

Totaal  opgenomen vermogen kW 9,2 11,1 12,1 13,9 16,2 17,8 20,9 25,5 27,,5 33,8   

EER  3,1 3,1 3,2 3,1 3 3,2 3 3 3,1 3
SEER 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4 3,9 3,8 3,9 3,9

Type compressor  

Aanta l  compressoren  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aantal  koudemiddel  ci rcui ts  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Aanta l  capaci tei tss tappen 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Koudemiddelvul l ing kg 1,9 1,9 1,9 1,9 2 3,4 3,4 3,5 5,2 5,2

Type venti latoren  

Aanta l  venti latoren 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2   

Opgenomen vermogen kW 0,7 0,9 1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 2,1 2,4
Bedri jfss troom A 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 5 5   

Luchthoeveelheid m3/h 14330 14970 15580 16200 16260 21990 21990 21990 38730 40350

Type verdamper  
Aanta l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nominale waterhoeveelheid l/h 4992 5889 6626 7505 8463 9768 10920 13317 14881 17563   
Waterzi jdig drukverl ies kPa 35 31 39 31 38 43 40 42 46 47

Pomp opgenomen vermogen kW 1,28 1,28 1,28 1,28 1,35 1,35 1,35 1,35 1,73 1,73   

Beschikbare externe druk kPa 187 179 159 154 156 146 146 135 164 144
Buffervat inhoud Ltr 130 130 130 130 130 - - - 250 250   

Geluidsdrukniveau s tandaard (LN) dB(A) 44 45 45 46 46 54 54 54 56 56
Afmetingen (lxbxh) mm 1940x850x2000 1940x850x2000 1940x850x2000 1940x850x2000 1940x850x2000 1885x1213x2388 1885x1213x2388 1885x1213x2388 2889x1213x2388 2889x1213x2388
Gewicht kg 661 662 667 682 738 809 817 865 1090 1096   

Maximaal  opgenomen vermogen kW 12,1 14 15,1 16,9 19,3 21,4 26,3 29,2 34,5 40,9
Voedingsspanning V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50   

Type unit PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV PURPLE-INV

Bouwgrootte 55.1 60.1 75.1 35.2 40.2 45.2 55.2 60.2 75.2 80.2

Koelvermogen kW 115,8 122,8 133,4 158,8 173,7 195,6 227,8 250,6 271,9 293,6
Totaal  opgenomen vermogen kW 38,3 41,7 46,3 54,4 55,6 65 75,5 83,6 93,5 100,9   
EER  3 2,9 2,9 2,9 3,1 3 3 3 2,9 2,9
SEER 3,8 3,8 3,8 3,8 4 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8

Type compressor  
Aanta l  compressoren  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Aantal  koudemiddel  ci rcui ts  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2   
Aanta l  capaci tei tss tappen 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4
Koudemiddelvul l ing kg 5,4 5,5 5,6 3,8 5,7 5,8 5,8 6,2 6,3 6,3

Type venti latoren  

Aanta l  venti latoren 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4   
Opgenomen vermogen kW 2,6 2,8 2,9 2,9 4,2 4,7 5,2 5,6 5,9 5,9

Bedri jfss troom A 5 5 5 5 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9   
Luchthoeveelheid m3/h 41650 42640 43330 43330 77690 80230 83200 85380 86660 86660
Type verdamper  
Aanta l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nominale waterhoeveelheid l/h 20018 21215 23039 27407 30094 33768 39303 43252 46933 50706   

Waterzi jdig drukverl ies kPa 42 41 37 28 32 33 31 32 42 46
Pomp opgenomen vermogen kW 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 4 4   

Beschikbare externe druk kPa 163 157 153 187 177 169 161 152 148 141
Buffervat inhoud Ltr 250 250 250 250 450 450 450 450 450 450   
Geluidsdrukniveau s tandaard (LN) dB(A) 56 58 58 58 60 60 60 62 62 62

Afmetingen (lxbxh) mm 2889x1213x2388 2889x1213x2388 2889x1213x2388 2889x1213x2388 5329x1213x2291 5329x1213x2291 5329x1213x2291 5329x1213x2388 5329x1213x2388 5329x1213x2388
Gewicht kg 1234 1237 1242 1418 1886 1906 1912 2172 2182 2198   
Maximaal  opgenomen vermogen kW 45,3 48,7 53,6 61,7 69,7 79,4 90,1 98,4 107,9 115,8
Voedingsspanning V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50   

Koelvermogen bi j een watertra ject in/ui t van 12°C/7°C en een luchtintrede temperatuur buitenlucht van 35°C conform Eurovent

Geluidsdrukniveau gemeten op een afs tand van 10 meter onder vri jeveld condities  conform ISO 3744

De SLN ui tvoering heeft afwi jkende afmetingen en gewichten
R290 is  een natuurl i jk koudemiddel  (koolwaterstof) en heeft een GWP waarde van 3
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Platenwisselaar 

EC-Axiaa l  

Semi-hermetisch

Platenwisselaar 

Semi-hermetisch

EC-Axiaa l  


