
PURPLE Luchtgekoelde waterkoelmachines voor buitenopstelling met natuurlijk koudemiddel (propaan)

STANDAARD LEVERING
• Compacte ui tvoering, bedri jfsklaar

• Laag geluidsniveau
• Semi-hermetische zuigercompressoren

• Verdamper platenwisselaar

• Microprocessor regel ing
• Permanente lekdetectie

• Natuurl i jk koudemiddel  R290 (GWP=3)
• 23 bouwgroottes

• Standaard in Low Noise ui tvoering (LN)

• Ook leverbaar in Super Low Noise ui tvoering (SLN)

• Microchannel  (MCHX) condensorbatteri j
 

 

 
 

TECHNISCHE GEGEVENS & PRIJZEN

Type unit PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE  
Bouwgrootte 12.1 15.1 20.1 22.1 25.1 30.1 32.1 34.1 35.1 40.1 45.1  

Koelvermogen kW 28,8 32,8 38,2 42,8 53,5 56,3 61,1 67,8 75,3 84,5 91,7  

Totaal  opgenomen vermogen kW 9,6 10,8 12,4 13,7 17,1 19,5 21 23,2 25,9 30,4 32,7  

EER  3 3 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8  
Type compressor  

Aanta l  compressoren  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Aanta l  koudemiddel  ci rcui ts  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Aanta l  capaci tei tss tappen 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2  

Type venti latoren  
Aanta l  venti latoren 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3  

Opgenomen vermogen kW 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,65 1,65  

Bedri jfss troom A 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 3,4 3,4 3,4 3,4 7,08 7,08  

Luchthoeveelheid m3/h 17000 17000 17000 17000 17000 21000 21000 21000 21000 25500 25500  
Type verdamper  

Aanta l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Nominale waterhoeveelheid m3/h 4,9 5,6 6,6 7,4 9,2 9,7 10,5 11,7 13 14,5 15,8  
Waterzi jdig drukverl ies kPa 32 29 29 31 32 27 28 26 29 26 29  

Pompgrootte P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3  
Beschikbare externe druk kPa 187 177 164 152 127 154 151 147 141 177 169  

Buffervat inhoud Ltr 130 130 130 130 130 - - - - 250 250  

Geluidsdrukniveau s tandaard (LN) dB(A) 44 45 45 46 46 54 54 54 54 56 56  
Geluidsdrukniveau optie (SLN) dB(A) 41 42 42 43 43 51 51 51 51 53 53  

Afmetingen (lxbxh) mm 2162x950x1935 2162x950x1935 2162x950x1935 2162x950x1935 2162x950x1935 1885x1208x2390 1885x1208x2390 1885x1208x2390 1885x1208x2390 2890x1208x2390 2890x1208x2390  
Gewicht kg 480 490 520 530 550 680 810 990 1360 1620 1980  
Maximaal  opgenomen vermogen kW 10,97 12,35 14,21 15,8 19,6 22,31 24,07 26,53 29,54 32,98 35,64  

Maximale bedri jfss troom A 33 39 43 50 53 59 63 63 69 82 91  
Voedingsspanning V/ph/Hz 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50+N 400/3/50+N  

Type unit PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE

Bouwgrootte 50.1 55.1 60.1 75.1 35.2 40.2 45.2 50.2 55.2 60.2 75.2 80.2

Koelvermogen kW 101,7 107,9 120,9 133,2 150,7 168,9 183,3 203,3 215,7 241,8 266,4 291
Totaal  opgenomen vermogen kW 35,9 38,3 42,6 46,6 51,7 59,2 63,8 70,3 75 85,1 93,2 101,2
EER  2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9
Type compressor  

Aanta l  compressoren  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Aantal  koudemiddel  ci rcui ts  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Aantal  capaci tei tss tappen 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Type venti latoren
Aantal  venti latoren 3 2 2 2 2 6 6 6 4 4 4 4

Opgenomen vermogen kW 1,65 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 6,4 6,4 6,4 6,4

Bedri jfss troom A 7,08 6,8 6,8 6,8 6,8 14,26 14,26 14,26 13,6 13,6 13,6 13,6
Luchthoeveelheid m3/h 25500 42000 42000 42000 42000 51000 51000 51000 84000 84000 84000 84000

Type verdamper  
Aanta l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nominale waterhoeveelheid m3/h 17,5 18,6 20,8 22,9 25,9 29,1 31,5 35 37,1 41,6 45,8 50,1
Waterzi jdig drukverl ies kPa 29 30 31 29 33 31 32 31 30 29 32 33
Pompgrootte P3 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P6 P6

Beschikbare externe druk kPa 154 173 164 153 166 155 145 184 171 140 181 147
Buffervat inhoud Ltr 250 250 250 250 250 450 450 450 450 450 450 450

Geluidsdrukniveau s tandaard (LN) dB(A) 56 56 58 58 58 60 60 60 60 62 62 62
Geluidsdrukniveau optie (SLN) dB(A) 53 53 55 55 55 57 57 57 57 - - -
Afmetingen (lxbxh) mm 2890x1208x2390 2890x1208x2390 2890x1208x2390 2890x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390 5330x1208x2390

Gewicht kg 2060 2206 2180 2290 2360 2390 2470 2480 2580 2690 2760 2980
Maximaal  opgenomen vermogen kW 39,37 43,45 48,32 52,92 59,08 65,96 71,28 78,74 86,9 96,64 105,84 115,04
Maximale bedri jfss troom A 100 45,9 50,77 55,37 62,08 68,96 74,27 81,74 89,9 99,64 109,84 119,04
Voedingsspanning V/ph/Hz 400/3/50+N 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N

Koelvermogen bi j een watertra ject in/ui t van 12°C/7°C en een luchtintrede temperatuur buitenlucht van 35°C conform Eurovent

Geluidsdrukniveau gemeten op een afs tand van 10 meter onder vri jeveld condities  conform ISO 3744

De SLN ui tvoering heeft afwi jkende afmetingen en gewichten
R290 is  een natuurl i jk koudemiddel  (koolwaterstof) en heeft een GWP waarde van 3
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Platenwisselaar 

Semi-hermetisch

Axiaa l  

Platenwisselaar 

Semi-hermetisch

Axiaa l  


